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Gruppen-Fernbedienung

GPS1020
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Netz
230 V / 50 Hz

Weitere Anlagen max. 112 x 0,75 24V DC
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Funktion: 
• Manuelle Gruppenbedienung per Taster oder Fernbedienung
• Mehrere Bedienstellen je Gruppe möglich

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen

�A 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhängig von Jalousiefläche

� IR3-Empfänger-Sensor für GPS 1020 9 154 186 AP Seite 57 

� IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal, max. 1 Gruppe je Raum 1 870 011 Seite 55

� IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal, bis zu 8 Gruppen je Raum 1 870 010 Seite 56

� Centralis IB, Gruppentaster 1 800 274 UP / AP Seite 53

� Zubehör: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 65

� [T] Gruppensteuerung GPS 1020 – Netzteil für bis zu 11 Antriebe �A 1 870 059 AP Seite 56

Bei einer Jalousiefäche von: Netzteil geeignet für maximal:

bis zu 3 m2 (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m2 (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m2 (Antrieb B83) 7 Antriebe

* UP: geeignet für Unterputz-Montage in Ø 60 mm Schalterdose
AP: geeignet für Aufputz-Montage

Planungsdaten 47Jalousie

Schaltplan siehe Seite 78

Planungsbeispiel




