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Planungsdaten Jalousie

Gruppenbedienung

Funktion:

* Manuelle Gruppenbedienung per Taster 2

» Mehrere Bedienstellen je Gruppe mdglich

Planungsbeispiel Gruppenanlage
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Bestellinformation

Schaltplan siehe Seite 77

Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhangig von Jalousieflache
@ Centralis I1B, Gruppentaster 1800 279 UP / AP Seite 53
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9102 004 AP Seite 65
(® [T] Gruppensteuerung GPS 1020 — Netzteil fur bis zu 11 Antriebe & 1 870 059 AP Seite 56

Bei einer Jalousiefache von: Netzteil geeignet fir maximal:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe

bis zu 4 m* (Antrieb B64) 9 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*  UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fur Aufputz-Montage

Telefon: 07472/930-0
Innensonnenschutz.Rottenburg @somfy.com

Fax: 07472/930-9





