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Planungsdaten Jalousie

Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Programmschaltuhr

Funktion:

* Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Impuls-Taster
= Manuelle Zentralbedienung . 'I:]I!:::I Elg

e Zentrale Programmschaltuhr, Wochen- und Cosmic-Programm

Einzelanlage Kleingruppe biszu 6 ®  Kleingruppe bis zu 6 &
Planungsbeispiel
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Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhangig von Jalousieflache
(D Centralis DC IB Jalousie, Motorsteuerung — Kleingr. bis zu 6 Antr. @ 1 810 261 UP / AP Seite 52
Bei einer Jalousiefache von: Kleingruppe méglich bis zu:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Jalousien
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 4 Jalousien
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 3 Jalousien
(@ Chronis IB, Programmschaltuhr 1805 063 UP / AP Seite 54
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 65
@ [T] Gruppennetzteil GPS 30 — Netzteil fir bis zu 3 Antriebe &) 1870 020 AP Seite 58
Bei einer Jalousiefache von: Netzteil geeignet flr maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe
bis zu 5 m* (Antrieb B83) 2 Antriebe
@ [T] Gruppennetzteil GPS 100 — Netzteil fiir bis zu 11 Antriebe &) 1870 035 AP Seite 59
Bei einer Jalousiefache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*  UP: geeignet fur Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fur Aufputz-Montage
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