Rollo, Plissee, Raffrollo Planungsdaten

Gruppen- und Zentralbedienung

Sonnenautomatik
Funktion:
* Manuelle Gruppenbedienung per Taster
» Zentralbedienung aller Gruppen per Taster 0-20 glg -r}
* Zentrale Steuerung aller Gruppen per Sonnenautomatik
Planungsbeispiel Gruppe 1 Gruppe 2
2 X 0,75':' 24V DC Weitere Anlagen 2 X 0,75‘:| 24V DC Weitere Anlagen
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Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44

@ Centralis 1B, Gruppen- und Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 53
(@ Soliris IB Sonne, Sonnenautomatik mit Fenstersensor (innen) 1818 175 UP / AP Seite 54
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9102 004 AP Seite 65
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 — Netzteil fiir bis zu 11 Antriebe &) 1 870 059 AP Seite 56

*  UP: geeignet fur Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fur Aufputz-Montage
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