Jalousie Planungsdaten [

Einzel- und Kleingruppen-Fernbedienung

Funktion:
* Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per IR-Handsender )
e W
Planungsbeispiel Einzelanlage Kleingruppe bis zu 3@  Kleingruppe bis zu 3@
2x0,75" 24V DC Weitere Anlagen

GPS 100

.
Netze—4
230V / 50 Hz
[TI®

i

ﬁn

Handsender
Schaltplan siehe Seite 74

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéangig von Jalousieflache
@ IRS 300, IR-Steuerung Empfanger — Kleingruppe bis zu 3 Antriebe & 1 870 002 AP Seite 55

Bei einer Jalousiefache von: Kleingruppe méglich bis zu:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Jalousien

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Jalousien

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 3 Jalousien
(@ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal 1870 010 Seite 56
@ [T] Gruppennetzteil GPS 30 - Netzteil fur bis zu 3 Antriebe @ 1870 020 AP Seite 58

Bei einer Jalousiefache von: Netzteil geeignet fur maximal:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe
(® [T] Gruppennetzteil GPS 100 — Netzteil fur bis zu 11 Antriebe &) 1870 035 AP Seite 59

Bei einer Jalousiefache von: Netzteil geeignet fir maximal:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*  UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fur Aufputz-Montage
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