Produkte

Technische Informationen

Soliris IB Sun - Sonnenautomatik

Technische Daten
3 4 Art-Nr. 1818 175
C Design inteo oder andere s.S.83
Montage Aufputz / Unterputz
33 _|18 Betriebsspannung 230V
Schaltspannung 50 V DC
Schaltstrom 500 mA
Beschreibung Schutzart IP 40
. ) . Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C
= automatischer Sonnenschutz auch bei Abwesenheit
 Einstellbarer Sonnenschaltwert
» Sonnenautomatik Ein/Aus-Schalter
e integrierte Tasten Auf-Stop-Ab
= modernes inteo-Design
» Fenstersensor, Befestigung an Innenscheibe
« installationsfreundliche Stecktechnik
e Kombination mit:
— Centralis DC IB Jalousie - IRS 300
— Centralis DC IB Rollo - GPS 1020
Chronis IB - Programmschaltuhr
/ Technische Daten
S ] . Art.-N. 1 805 063
() S T Design inteo oder andere s.S.83
Montage Aufputz / Unterputz
80 33 _|18| Betriebsspannung 230V
Schaltspannung 50 V DC
Schaltstrom 500 mA
Beschreibung Schutzart IP 40
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C

» automatischer Sichtschutz auch bei Abwesenheit

* Tages- und Wochenprogramm

* Cosmicprogramm mit den Zeiten des Sonnenauf-
und -untergangs

= Programmschaltuhr Ein/Aus-Schalter

« integrierte Tasten Auf-Stop-Ab

= modernes inteo-Design

= groRe, Ubersichtliche Displayanzeige

« installationsfreundliche Stecktechnik

e Kombination mit:
— Centralis DC IB Jalousie
— Centralis DC IB Rollo

- IRS 300
- GPS 1020
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