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Channel selection + Sélection du canal - Selectie van het kanaal

F\.N\’)‘\ ’

+ Auswahl des Kanals - Selezione del canale - Seleccién del canal
« Csatornavalasztés * Val av kanal - Valg av kanal « Valg af kanal + Kanavan valinta * Emuoyn tou kavahiou

1. Powering -> Short up & down movement (fig.c)
no motion : refer to the instructions of the correspon-
ding receiver.

2. (hannel selection (*)

3. Press simultaneously @+@

-> Short up & down movement (fig.d)
L., Press briefly “prog"

-> Short up & down movement (fig.e)

-
o Programming the first transmitter

Remote receiver Built-in receiver

1. Powering.

2. Press 2 sec. "prog" (receiver)
-> the LED lights ON (fig.a)

3. Channel selection (*)

L., Press briefly “prog" (Telis)
-> Blinking of the LED (fig.b)

*Wind / Sun : Channel 5
\
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o Enregistrement du premier émetteur
Récepteur déporté Récepteur intégré

1. Mise sous tension. 1. Mise sous tension.-> Bref mouvement (fig.c)
2. Appui 2 sec. "prog" (Récepteur) | pas de mouvement : récepteur non réglé, se reporter @
-> la LED s'allume (fig.a) la notice du récepteur correspondant .
3. Sélection du canal (¥) 2. Sélection du canal (¥)
L. Appui bref "prog" (Telis) 3. Appui si 5
D . Appui simultané @+@
-> (lignotement de la LED (fig.blt _; prof mouvement (fig.d)
L. Appui bref "prog"
-> Bref mouvement (fig.e)

* Vlent / Soleil :
.

(anal 5

e
o Programmeren van de eerste zender

Losse ontvanger

1. Zet onder spanning. :
2. indrukken 2 sec. “prog" (ontvanger):
-> controllelampje “ON" (fig.a) !
3. Selectie van het kanaal (*) :

Ingebouwde ontvanger

+1., Zet onder spanning. -> Korte OP en NEER beweging
(fig.c) geen beweging : Raadpleeg de
ontagehandleiding van de betreffende ontvanger.|
2. Selectie van het kanaal (*)

3. Tegelijk indrukken @+@
> Korte OP en NEER beweging (fig.d)
. Kort indrukken “prog"

-> Korte OP en NEER beweging (fig.e) )

Programmieren eines ersten Senders m
Separater Empfénger Integrierter Empfénger

1. Netzspannung anschlieBen . 1. Netzspannung anschlieBen -> kurze Auf-/ Ab

2. 2 sec. die Programmiertaste | Bewegung (fig.c) Keine Bewegung: zunachst die

4prog" am Empfdnger driicken 1 Bedienungsanleitung des entsprechenden Empféngers

-> Die LED leuchtet (fig.a) 1 beachten.

3. Auswahl des Kanals (*) i 2. Auswahl des Kanals (*)

L. Die Programmiertaste ,prog" am 3. Gleichzeitig @+@ driicken

Telis kurz driicken i -> kurze Auf- | Ab Bewegung (fig.d)

-> Die LED blinkt (fig.b) ; L. Die Programmiertaste ,prog" am Telis kurz driicken

\* Wind I Sonne : Kanal 5 -> kurze Auf- | Ab Bewegung (fig.e) )

Ricevitore integrato

1. messa sotto tensione -> Breve movimento di
salita e discesa (fig.c) nessun movimento : riferirsi
al manuale del relativo ricevitore.

2. Selezione del canale (*)

L. Kort indrukken “prog" (Telis)

-> knipperen van het controllelampje
(fig.b)

\‘Zon 1 Wind : kanaal 5 d

(4 8 5 8
o Programmazione del primo trasmettitore
Ricevitore remoto

1. messa sotto tensione.

2. Impulso 2 sec. “prog” (Ricevitore)
-> led "ON" (fig.a)

3. Selezione del canale (*)

L. Impulso breve “prog" (Telis)

-> il led lampeggia (fig.b)

3. Pressione simultanea @+@

-> Breve movimento di salita e discesa (fig.d)
L, Impulso breve “pro,

-> Breve movimento di salita e discesa (fig.e)

* .
\& Vento / Sole : canale 5

p
° Programacion del primer emisor

Receptor externo Receptor integrado
1. Alimentar. 1. Alimentar -> Breve movimiento

arribalabajo (fig.c) ningln movimiento :
consulte la guia de instalacion del receptor.
2. Seleccion del canal (*)

3. Pulsar simultineamente @+@

-> Breve movimiento arriba/abajo (fig.d)
&, Pulsacion breve “prog"

-> Breve movimiento arriba/abajo (fig.e)

2. Pulsacién 2 sec. “prog" (Reteptor)
-> indicador “ON" (fig.a)

3. Seleccion del canal (*)

L. Pulsacién breve “prog" (Telis)
-> parpadeo del indicador (fig.b)

* Viiento / Sol : canal 5

J

1.2.3.4

Az els taviranyito programozasa

Beépitett radiovevd m

1. Aram alé helyezés -> Rovid felle mozgés
(fig.c)

nincs mozgas: ellendrizze a megfeleld vevé
hasznélati Gtmutatojat

2. Csatornavalasztas (*)

3. Nyomja folyamatosan @+®

-> motor fel-le mozgas (fig.d)

&, Roviden nyomja meg a Telis* ,prog” gombjat
-> motor fel-le mozgas (fig.e) )

1 1. Anslutningar -> Kort upp-och nedrdrelse
(fig.c) No nedrdrelse : var god se motsvarande
mottagare bruksanvisning.

2, Val av kanal (¥)

3. Samtidig tryckning @+@®

-> Kort upp-och nedrérelse (fig.d)

L. Kortvarigt tryck “prog"

-> Kort upp-och nedrérelse (fig.e)

Kiils6 radiovevé
1. Aram ala helyezés.
2. 2mp-ig nyomja a vevd ,prog” gombjat
-> aled vilagit (fig.a)
3. Csatornavalasztés (*)
L., Réviden nyomja meg a Telis ,prog”
gombjat -> a led villog (fig.b)

* Szél | fény : 5. csatorna
.

Programmering av sandare vid installation
Icke integrerad mottagare Integrerad mottagare

1. Anslutningar.

2., tryck 2 sec. “prog" (mottagare)
-> ljus "ON" (fig.a)

3. Val av kanal (*)

L., Kortvarigt tryck “prog" (Telis)
-> Blinkende ljus (fig.b)

*Vind / Sol : kanal 5
.

J
(4 i : :
° programering av handsender ved installasjon
Forskjgvet mottaker Integrert mottaker

1. Tilkoblinger. 1. Tilkoblinger -> Kort bevegelse opp og ned
2. trykk 2 sec. “prog" (mottaker) (fig.c) No bevegelse : se bruksanvisningen for
-> lys “ON" (fig.a) den tilsvarende mottakeren.

3. Valg av kanal (¥) 2. Valg av kanal (*)

L. Kort trykk “prog" (Telis) 3, Trykk samtidig @+®

-> Blinkende lys (fig.b) -> Kort bevegelse opp og ned (fig.d)

L. PKort trykk “prog"

-> Kort bevegelse opp og ned (fig.e)

*Vind | Sol : kanal 5
.

J
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o Programmering af sendere ved installation

Fjernbetjent modtager

1. Tilslutninger.

2. tryk 2 sec. "prog" (i
-> lys "ON" (fig.a)

3. Valg af kanal (*)
L. Kortvarigt tryk "prog" (Telis)
-> Blinkende lys (fig.b)

Modtager indbygget

1. Tilsl -> Kort op- og g
(fig.) No nedb + Se venligst brugsanvis-
ningen for den pagaldende modtager.
2. Valg af kanal (*)

3. Samtidig trykning @+@®

-> Kort op- og nedbevaegelse (fig.d)
L., Kortvarigt tryk "prog"

-> Kort op- og nedbevaegelse (fig.e)

PP
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kanal 5

*Vind / Sol :
" Vind / So

J
Ensimmaisen lahettimen ohjelmointi

Integroitu vastaanotin

1. liitdnnét -> Lyhyt liike ylos ja alas (fig.)
ei mitadn liikettd : Jos asennat uuden vastaa-
nottimen, lue ensin sen kayttdohje.

2. Kanavan valinta (*)

3. Samanaikainen painallus @+®
-> lyhyt liike ylgs ja alas (fig.d)

L. lyhyt painallus “prog"

-> Lyhyt liike ylgs ja alas (fig.e)

Erillinen vastaanotin

1. liitanndt.

2. Pidatysaika “prog" 2 sec. (vastaanotin
->valo "ON" (fig.a)

3. Kanavan valinta ()

L. Lyhyt painallus “prog" (Telis)

-> Vilkkuva valo (fig.b)

Cvalinta | aurinkotilan : Kanavan 5 '
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o TMpoypappaTIop6g Tou MPWTOU THAEXEIPIOHOU m
EEWTEPIKOG BEKTNG Evowpiatwpévog SEkmg
1. MNapoxn. 1. NMapoxn -> Suvtopn Kivnon ave & Katw

(fig.c) kapia kivnon : avaTpéETe oTo EYXEWIBI0
TOU avTioTolyou SEKT.
2. Eruhoyn Tou kavaAou(*)

H
H
2. Migon 2 Seut. "prog"(5€kTn) i
-> AviBel To evBeKTIKO pug (fig.a) E
3. Eroyn Tou kavahou(*) E
i 3. Tautsxpovn ricon @+
f -> 20vToun kivnon navw & katw (fig.d)
i 4. SOvopn mieon “prog”
-> 20vToun kivnon navw & katw (fig.e)

4. 30vtopn rieon"prog"(Telis)
-> Evdelktiko pwg avaBoofrvel (fig.b)

\Avauoc /"HNiog : kavaAiou 5 )
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Failure to comply with these instructions annuls Somfy's responsibilities and guarantee. Somfy cannot be
held responsible for any changes in norms and standards introduced after the publication of this guide.
Hereby, SOMFY, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A Declaration of Conformity is available at the web address
www.somfy.com/CE. Usable in EU, @

Le non-respect de ces instructions exclut la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut étre
tenue responsable des changements de normes et standards intervenus apres la publication de cette
notice. Par la présente SOMFY déclare que I'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une dédlaration de conformité est mise a disposition
a I'adresse internet www.somfy.com/CE. Utilisable en UE, @

Als u zich niet aan deze mstrumes houdt, vervalt de garantie en aansprakelijkheid van SOMFY. SOMFY is niet

lijk voor in normen en die tot stand zijn gekomen na de
publicatie van deze montagehandleiding. Hierbij verklaart SOMFY dat het toestel in overeenstemming is met
de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.Een conformiteitsverklaring
staat ter beschikking op het internetadres www.somfy.com/(E. Bruikbaar in EU, @

PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US)

Radio Technology Somfy™

| 1)) = 433,462 MHz

Bei Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entfdllt die Somfy Gewahrleistung und Garantie. Somfy ist
nicht haftbar fiir Anderungen der Normen und der Standards nach erscheinen der Gebrauchsanweisung.
Hiermit erklart Somfy dass sich der Telis in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Erkldrung der Konformitdt
kann im Internet unter www.somfy.com/CE abgerufen werden. Verwendbar in EU, @

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilita' e la garanzia SOMFY. SOMFY non pud
essere ritenuta per qualsiasi alle norme e agli standards introdotti dopo la
pubblicazione di questa guida. (on la presente SOMFY dichiara che questo prodotto & conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Un'apposita
dichiarazione di conformita @ stata messa a disposizione all" indirizzo internet www.somfy.comiCE .
Utilizzabile in EU, @

Elincumplimiento de estas instrucciones anula responsabilidad y la garantia de SOMFY. SOMFY no se hace
responsable de los cambios en la normativa introducidos después de la publicacion de esta guia. Por
medio de la presente SOMFY declara que el cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigiblesde la Directiva 1999/5/CE. Una declaracidn de la ¢ idad queda

Az alabbi beszerelési utasitas figyelmen kwu\ hagyasa mikodési problémakhoz vezethet, amelyek nem tartoznak a
aSor

Hvis disse forskrifter ikke fylges, bortfalder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke holdes ansvarlig for

garancia korébe. Szintén nem vonhatd atermékre vonatk

és azokat az alabbi szerelési Gtmutato nyilvanossagra hozasa utén jelentik be. A Somfy igazolja, hogy az alabbi termék
megfelel az 1995/5/EC direktivanak. A Megfeleldségi nyilatkozat (CE) megtalalhato a www.somfy.com/CE intemet cimen.

EU -ban hasznélatos, &>

0m dessa foreskrifter inte féljs upphor Somfys ansvar och garanti. SOMFY kan inte hdllas ansvarig for
forandringar i normer och standarder som infors efter att dessa nvisningar publicerats. Harmed intygar
SOMFY att denna star | Gverensstimmelse med de vasentliga egenskapskrav och dvriga relevanta
bestammelser som framgdr av direktiv 1999/5/EG. En deklaration om Gverenstimmelse &r tillganlig pa
web addressen : www.somfy.com/CE. Anvandbar inom EU, @

Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphgrer Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke stilles til ansvar
for forandringer i normer og standarder som innfgres etter at disse anvisningene er publisert. SOMFY
forsikrer hermed at dette utstyret oppfyller ngdvendige krav og andre relevante

i.direktivet.1995/5/EC.En ing.kan.hentes.pd, www.somfy.com/CE.KAN

a disposicién en el Internet a las sefias www.somfy.com/CE. Utilizable en la UE, @

BENYTTES INNEN EU, @ N

i normer og som indfgres efter, at denne vejledning er offentliggjort.
Undertegnede SOMFY erklerer herved, at fglgende udstyr (Telis) overholder de vasentlige krav og @vrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF En er pd adressen
www.somfy.com/CE Anvendelig i EU, @

Jos nditd maarayksia ei noudateta, Somfyn vastuu ja takuu raukeavat. SOMFY a ei voida asettaa
vastuuseen ndiden ohjeiden julkistamisen jdlkeisista normien ja standardien muutoksista. SOMFY
vakuuttaa taten ettd tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitd koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.Julistus saantojen mukaisuudesta on saatavana web-osoitteesta
www.somfy.com/CE. Voidaan kéyttéa EU, @
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Add or delete a control
With help of a recorded control

1. Press 2 sec. “prog" (recorded control)

-> the LED lights ON or short up & down
movement (fig.a)

2. Channel selection (Wind / Sun : Channel 5)
3. Press briefly “prog" -> Blinking of the LED or
short up & down movement (fig.b).

o Operating

1. Channel selection
2. Press briefly @ -> UP
Press briefly @ -> DOWN

Press briefly @ - 5107 or intermediate
position.

@ Intermediate position
Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (Remote receiver :

refer to the instructions of the corresponding receiver)

+ Recording or changing (fig.c) : stop at the
required position and press 5 sec. "my".

+ Using (fig.d): Press briefly “my"

- Deleting (fig.e) : press 5 sec. “my".

Wind / Sun
Soliris/Eolis sensor RTS + wind/sun receiver

1. Channel selection 5

2, Press . 3sec. :
B

Fm = Wind configuration

= Wind and Sun configuration

J

Ve

o Ajout ou suppression d'un
émetteur

A l'aide d’un émetteur mémorisé
A

1. Appui 2 sec. "prog" (émett

Position favorite

Altus RTS / Orea RTS / 0ximo RTS (Récepteur déporté :
se reporter & la notice du récepteur comespondant)

-> La LED s'allume ou bref mouvement (fig.a)
2. Sélection du canal (Vent / Soleil : canal 5)
3. Appui bref “prog" -> Clignotement de la

i - Enreg ou modification (fig.c) : arrét a
i la position souhaitée puis appui 5 sec. sur “my".
i - Utilisation (fig.d) : Appui bref “my"
i« Suppression (fig.e) : appui 5 sec. sur “my".

14:20

LED ou Bref mouvement (fig.b)

o Utilisation

1. Sélection du canal
2, Appui bref @ -> MONTEE
Appui bref @ -> DESCENTE

Appui bref @ = ARRET ou Position

favorite (fig.d) P - etection vent
\ J

Tussenpositie
Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (losse ont-
vanger : Raadpleeg de montagehandleiding van de

betrefferide ontvanger)

Vent / Soleil
capteur soliris/Eolis RTS + recepteur vent/soleil
i1, Sélection du canal 5
i 2. Appuitongsur @ (3 sec):

F; = Sélection Vent et Soleil

e
Een zender toevoegen of wissen
Met behulp van een geprogrammeerde
zender

1. indrukken 2 sec. “prog" (geprog zender)
-> controllelampje “ON" / Korte OP en NEER beweging
(fig.)

2. Selectie van het kanaal (Wind / Zon : kanaal 5)
3. Kort indrukken "prog" -> knipperen van het
controllelampje / Korte OP en NEER beweging (fig.b)

e Gebruik

1. Selectie van het kanaal
2. Kortindrukken @ -> 0P
Kort indrukken @ -> NEER

Kortindrukken @ = STOP of

+ Instellen of wijziging (fig.c) : stop op de
gewenste positie en druk 5 sec. "my".

- Gebruik (fig.d) : Kort indrukken “my"

- wissen (fig.e) : Druk 5 sec. "my".

Wind / Zon
s Soliris/Eolis sensor RTS + wind/zon ontvanger
1. Selectie van het kanaal 5
2. indrukken .359(:
B

Im = Selectie Wind-functie

= Selectie Zon/Wind-functie

\_Tussenpositie (fig.d) P

( |_DE |
Weitere Sender Iwischenposition

programmieren oder ldschen @ Altus RTS /Orea RTS / Oximo RTS

Mit Hife eines bereits eingelemten Senders (Separate Empfiinger: zundichst die Bedienungsanleitung

des entsprechenden Empfangers lesen)

+ Programmieren oder @ndem der Zwischenposition
(fig.): Behang an der gewinschten Position stoppen
und dann 5. sec. ,my" driicken.

+ Aufruf der Zwischenposition (fig.d): kurz ,my"

1. 2 sec. die Programmiertaste "prog" driicken
(eingelernter Funksender) -->Die LED leuchtet
oder kurze Auf-/ Ab Bewegung (fig.a)

2. Kanalwahltaste (Wind / Sonne : Kanal 5)
3. Die Programmiertaste , prog" am Telis kurz & driicken.

dricken -> Die LED blinkt oder kurze Auf- / Ab - Loschen der Zwischenposition (fig.) :
Bewegung (fig.b) Iwischenposition anfahren dann 5. sec. ,my" driicken.

e Bedienung

1. Auswahl des Kanals H
2. kurz driicken @-> Auf | Einfahren |
kurz driicken @-> Ab / Ausfahren

'
V
'
P
1
'
i
H
'
P
1
P

‘g Wind [ Sonne
Soliris/Folis sensor RTS + Wind/Sonne Empfanger

1. Kanalwahltaste 5

2. 3sec. : @dricken

F;E= Sonnen- und Windautomatik ein
IID= Windautomatik ein

(

Aggiungere o cancellare un Posizioni intermedie
comando Altus RTS / Orea RTS / 0ximo RTS (Ricevitore
(on I'aiuto di un trasmettitore memorizzato remoto : riferirsi al manuale del relativo ricevitore)

furz driicken @-= Stopp oder
Iwischenposition (fig.d)

1. Impulso 2 sec. “prog" (trasmettitore memorizato)
-> |ed "ON" | Breve movimento di salita e discesa (fig.a)
2. Selezione del canale (Vento / Sole : canale 5)
3. Impulso breve “prog"-> il led lampeggia / Breve
movimento di salita e discesa (fig.b)

o

1. Selezione del canale
2. Impulso breve @ -> SALITA
Impulso breve @ -> DISCESA

+ Programmazione o modifica (fig.c) :
arresto alla posizione desiderata, Impulso
5 sec."my".

+ Uso (fig.d) : Impulso breve “my"

+ Cancellazione (fig.) : Impulso 5 sec.”my".

Vento / Sole
Soliris/Eolis sensor RTS + vento/sole ricevitore
1. Selezione del canale 5

2. Impulso .359(4:

Eg& = Selezione Vento e Sole

Impulso breve @ = 570p 0 Posizioni
intermedie (fig.d) = Selezione Vento
\_ J

( | ES |
Afiadir o borrar un emisor @ posicion preferida
Altus RTS / Orea RTS / 0ximo RTS (Receptor exter-

(on la ayuda de un emisor ya grabado
no: consulte la guia de instalacidn del receptor.)

i o cambiar (fig.c) : stop en la
i posicidn deseada, Pulsacién 5 sec. “my".

1. Pulsacién 2 sec. “prog" (eemisor ya grabado)
-> indicador "ON" / Breve movimi i j
(fig.a)

2. Seleccion del canal (Viento / Sol : canal 5)

3. Pulsacion breve “prog" -> parpadeo del indi-
cdor | Breve movimiento anibalabejo (fig.b)

o Uso

1. Seleccion del canal
2. Pulsacién breve @ -> SUBIDA
Pulsacion breve @ -> BAJADA

pulsacién breve @ = sT0P o
Posicién preferida (fig.d)

+ Uso (fig.d) : Pulsacion breve “my"
+ Borrar (fig.e) : Pulsacion 5 sec. "my".

.;g Viento / Sol
Soliris/Folis sensor RTS + viento/sol receptor

1. Seleccion del canal 5
2. pulsacion @ 3sec.:
i

P Configuracion Viento

= (onfiguracion Viento y Sol

Page 2

recorded control

émetteur mémorisé
geprogrammeerde zender
eingelernter Funksender
telecomando memorizzato
emisor ya grabado
betanitott tga'virén yito
inprogrammerad sdndare
programmert sender

ldhettimen avulla

alleredeindprogrammeret sender

TPOYPQUIATIOUEVOU TNAEXEIDIOUOU

Telis & Soliris

AN
@ 9,0 o

Tovahbi taviranyito tanitasaltorlése
Betanitott téviranyito segitségével
1. 2 mp-ig nyomja a betanitott Telis ,prog” gombjét
-> a led vilagit, vagy motor fel-le mozgas (fig.a)
2, Csatornavalasztés: (Szél / fény = 5. csatoma)
3. Roviden nyomja meg a Telis* ,prog” gombjét
-> a led villog vagy motor fel-le mozgés (fig.b)

o Miksdtetss

1. Csatornavélasztas ]
2. Roviden @ -> FEL §
Roviden @ -> LE :

1.
2,

Roviden @ = STOP vagy Koztes/Kedvenc
\_ pozicio (fig. d)

. Szél [ feny
Soliris/Eolis sensor RTS + szél / fény radiovevo

P;? = Szél- és fényfunkcio Gzemmod
P = Saslfunkcid izemmed

Koztes/Kedvenc pozicio
Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (kiils6
vevd esetén lasd a vevd beépitési
tajékoztatojat) .

- Betanitas vagy valtoztatas (fig.c): Allitsa
be a megfeleld poziciot, majd nyomja a
,my” gombot kb. 5 mp-ig.

« Eléhivas/Hasznalat (fig. d): nyomja meg
roviden a ,my” gombot

« Torlés (fig. e): nyomja a ,my” gombot kb.
5 mp-ig

5. csatoma kivalasztasa
Nyomja [ ) 3 mp-ig:

J
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Med hjélp aven redan inprogrammerad séndare

1. tryck 2 sec. “prog" (inprogrammerad siindare
-> ljus "ON" o Kort upp-och nedrorelse (fig.a)
2. Val av kanal (Vind / Sol : Kanal 5)

0 Lagga till eller ta bort en siandare @ mellanlaget

+ Programmera eller forandra (fig.c) :

Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (icke
integrerad mottagare : var god se motsvarande
mottagare bruksanvisning)

stoppa vid Gnskat lage, tryck 5 sec. "my".

=

W
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Bl | =
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+ Anvinda (fig.d) : Kortvarigt tryck “my"
« Ta bort (fig.e) : tryck 5 sec. "my".

3. Kortvarigt tryck “prog" -> Blinkende ljus o Kort
upp-och nedrdrelse (fig.b)

o Anvanda

1. Val av kanal
2. Kortvarigt tryck @ -> UPP
Kortvarigt tryck @ -> NED

Kortvarigt tryck @ =ST0PP /
Utfallslagen (fig.d)

Vind / Sol
Soliris/Eolis sensor RTS + vind/sol mottagare

1. Val av kanal 5
2, tryck . 3sec. :

E); = konfigurering av Vind och Sol

Fm = konfigurering av Vind y

mellomposisjonen

Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (Forskjgvet
mottaker : se bruksanvisningen for den tilsvaren-
de mottakeren)

i
Legge til eller ta bort en sender
Ved hjelp av en allerede programmert
sender

1. Trykk 2 sec. “prog" (programmert sender) => lys
“ON" | Kort bevegelse opp og ned (fig.a)

2. Valg av kanal (Vind / Sol : kanal 5)

3. Kort trykk “prog" -> Blinkende lys / Kort bevegel-
se opp og ned (fig.b)

° Bruk

1. Valg av kanal
2. Kort trykk @ -> OPP
Kort trykk @ -> NED

Kort trykk @ = STOPP /
Utfallsposisjoner (fig.d)

+ Programmering eller endring (fig.c) :
stopp ved gnsket posisjon, trykk 5 sec.
"y,

« Bruk (fig.d) : Kort trykk “my"

- Ta bort (fig.e) : trykk 5 sec. "my".

Vind / Sol
é’ Soliris/Eolis sensor RTS + vind/sol mottaker
1. Valg av kanal 5
2, trykk . 3sec.:
B

Im = Konfigurering av \lind

= Konfigurering av Vind og Sol

J
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Tilfgje eller fjerne en sender mellemste position

Ved hjlp af en alleredeindprogrammeret Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS

sender (Flernbetjent modtager : Se venligst brugsanvis-
ningen for den pégeldende modtager)

- Programmering eller @ndring (fig.c) :

stop i gnsket stilling, tryk 5 sec. "my".
- Brug (fig.d) : Kortvarigt tryk “my"
- Fjernelse (fig.e) : tryk 5 sec. “my"

1. Tryk 2 sec. “prog" (alleredeindprogrammeret ;
sender) -> lys "ON" | Kort op- og nedbevaegelse !
(fig.a) :
2. Valg af kanal (Vind / Sol : Kanal 5) :
3. Kortvarigt tryk “prog" -> Blinkende lys / Kort op-
og nedbevagelse (fig.b)

G Vind | Sol
e B"‘Ig s Soliris/Folis sensor RTS + vind/sol modtager

1. Val av kanal 1. Val av kanal 5
2. Kortvarigt tryk @ -> 0P
.g i 2. tryk .3sec.:
Kortvarigt tryk @ -> NED
i

Kortvarigt tryk @ = sTop |

Udfeeldede positioner (fig.d) - konfigurering af Vind

. J
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lisitkda tai poistakaa ldhettimen Viliasennon )

Jo ohjelmoidun lihettimen avulla Altus RTS / Orea RTS / Oximo RTS (Erillinen
vastaanotin : Jos asennat uuden vastaanottimen,
lue ensin sen kiyttdohje)

 tallentaminen tai muuttaminen (fig.c) :

haluttuun asentoon pysayttdminen,
Pidatysaika “my" 5 sec.
+ Kaukosadtimien (fig.d) : Lyhyt painallus “my"|
+ poistaminen (fig.e) : Pidatysaika “my" 5 sec.

= konfigurering af Vind og Sol

1. Piddtysaika “prog" 2 sec. (/dhettimen avulla) ->
valo “ON" (fig.a) / Lyhyt liike ylos ja alas (fig.a)
2. Kanavan valinta (Valinta / aurinkotilan :
kanavan 5)

3. lyhyt painallus "prog" -> Vilkkuva valo / Lyhyt
liike ylds ja alas (fig.b)

o Kaukosaatimien kaytto

1. Kanavan valinta
2. lyhyt painallus @ -> YL0S
Lyhyt painallus @ -> ALAS e
. ] *
Lyhyt painallus @ - seis tai

viliasento alas (fig.d) e Tuulitilan valinta
\ J
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MpéaBeon N apaipeon TNAEXEIPIOHOU

Me NBEIa TPOYPAUATIOHEVOU evdidpeang 6eong
™ Farek paTone @ Altus RTS / Orea RT3/ Oximo RTS
TAEXEIPIOHOU (opTog KT : AVaTPEETE OTO
1. Migon 2 BeUT. "prog"(MPOYPAULATIOUEVOU £YXEIdIo Tou avTioTolxou 3ék)
TMAEXEPIOHOU)-> AGBELTO EVSEIKTKO (PuQRIVTOLN Kivinom
v & kémw (fig.a)
2. Eruloyn Tou kavaAou (Avepog / H\og : kavaAtou 5)
3. SUvTopn nieon “prog™> EVBEKTKO (g avaBooR MVerSIVIOM
Kivon e & ke (fig.b)

¢ valinta | aurinkotilan
RP Soliris/Eolis sensor RTS + valinta/aurinkotilan
vastaanotin

1. Kanavan valinta 5

2. Pidtysaika . 3sec.:

= Tuuli- ja aurinkotilan valinta

'
i
H
i+ Mpoypapuamioudg i akhayA (fg.)

{  ZTopamua om groupevn Béon &

1 Tiieon 5 deut. "my"

1+ Xpon (fig.d) : 2Uvtoun rieon"my"
i+ Karépynon (fige) : Migon 5 Seut. "my"

e Xprion Twv mAexeipioTpiv

1. Eruhoyn Tou KavaAiou

Avepog / ‘HAiog
I Soliris/Eolis sensor RTS + ‘Avepog / HAog dékmn
1. Eruloyn Tou kavahwou 5

2. sovtopn mison @ -> Navw 2. rion . 35eur. ;

Sovtopn rieon @ -> Katw =

% = Emloyn Aveiiog kat HAog
Z0vTopn Tieon @ = Zton IIB
Evdiapeon 6éon (fig.d) = Emoyn Avepiog

L J




