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Produkte

Technische Informationen

UPS 10 Ringkerntrafo

45 i

Beschreibung

= Ringkern-Trafo zur Spannungsversorgung eines

Antriebs 24 V DC

= fir Montage in 60mm Standard
Unterputz-Dose oder in Aufputz-Kappe
» Steckverbinder fiir 230V AC- Anschluss

GPS 30 Gruppennetzteil

GPS 30

Beschreibung

* Gruppennetzteil zur Spannungsversorgung

mehrerer Antriebe 24 V DC

Technische Daten

Art.-Nr. 1870 038
Montage Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung ungeregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 0,37 A
Leerlaufspannung 40V DC
Ausgangssicherung Thermisch 90° C
Schutzart IP 00
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Typ Antrieb: Trafo fur bis zu:
LT 28 /LW B 44 /LV B 44 1 Antrieb

LV B 64 1 Antrieb

LW B 83 nicht mdglich
Technische Daten

Art.-Nr. 1870 020
Montage Aufputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung ungeregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 15A
Leerlaufspannung 39V DC
Ausgangssicherung Thermisch 90° C
Schutzart IP 40
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Typ Antrieb: Netzteil flr bis zu:
LT 28 /LW B 44 /LV25B 44 3 Antriebe

LV B 64 3 Antriebe

LW B 83 2 Antriebe
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